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Индивидуально-

решения
промышленные



 

2/3 AUSGÄNGE HYSTERESE FREI PROGRAMMIERBAR/4-20MA

2/3 выхода гистерезиса свободно программируемый/4-20MA степень защиты IP67

PROTECTION CLASS IP 67

CERAMIC SENSING ELEMENT

LED дисплей 

LED   

 
    

РАЗУМНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

программный дисплей 180 °

Чувствительный  элемент  -  
керамическая  пластина
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Обращайтесь

 

к

 

нам

 

по

 

любым

 

вопросам.

 

Мы

 

с

 

удовольствием

 

предоставим

 

Вам

 

любую

 

информацию

 

и

 

выполним

 

ваши

 

заказы.

         
           

    

         
         

            
           

           
 

 

Компания Peters-Indu Product была основана в 1974 году для работы на 
международном рынке. Совершенство-наша цель. Современные технологии 
и знания- основа для ее достижения. Мы разработали стандарт качества, 
который убедил наших покупателей по всему миру. Ассортимент нашей 
продукции расширяется в области автоматизации, автомобильной 
промышленности, машиностроения и в энергетике. Более того, мы 
разрабатываем и изготавливаем индивидуальные заказы от идеи до 
конечного результата, соответствуя Вашим заявкам.

Наша  компания предлагает не только клапаны, разъемы,  соответствующие   стандарту  
 DIN  43650  и   EN175301 -803,  но   и   целый   диапазон,   включающий:реле давления, датчики        

давления,  датчики положения для пневмоцилиндров     
          

Наши  разъемы  и  электронные  компоненты  широко  используются  в  современных  
технологиях автоматизации, в машиностроении и автомобильной промышленности и в 
эне ргетике. В дополнение к стандартным разъемам по заводским каталогам вы так же  

 мож  ете  заказать:  разное  количество  контактов  в  разъеме,  различную  длину  кабеля         
разных т ипов и формованные разъемы с дополнительными опциями. Все это может 
ы

   
б ть и зготовлено индивидуально.



код для заказа 
EN 175301-803

G – соединитель 

D – DIN
I – промышленный 

A –форма A 
B – форма B
C – форма C

3 – 3х полюсный 
4 –4х полюсный 

0 –без встроенной цепи 
Y –  желтый светодиод 
G – зеленый светодиод 
R – красный светодиод 
D – диод
T – Z-диод 
L – выпрямитель 
V – варистор 
E –усилитель 
H1 (…9) – реле 
C – конденсатор 
S –специальная цепь

1 – PG 11
9 – PG 9
7 – PG 7
M – M16x1.5

    
0
контакт для заземления 

 – PE 12h
6 – PE 6h
3 – PE 3h
9 – PE 9h 

S – черный 
G – серый 
T – прозрачный 

1 – 12 Вольт
2 – 24 Вольт
4 – 48 Вольт
5 – 115 Вольт
6 – 230 Вольт

1 – уплотняющая прокладка 
2 – плоская прокладка 

1 –PVC кабель
2 – PUR кабель 

 1– 1 m
3 – 3 m
5 – 5 m
0 – 10 m 

H – высота 32мм    
R – винт с накатанной головкой    

S – черный кабельный ввод     
G –серый кабельный ввод     
M – соединение кабелей М12 

G D A 3 Y V 9 0 T 2 1 1 5 R S
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образец 

давления 



   

   

     

    

      

      

    

      

     

    
     

      
   

       

_ DIN 43650/EN 175301-803

_ контактное расстояние 18мм

_ номинальное напряжение  250 VAC/300 VDC

_ рабочий ток 10 A

_макс ток  16 A

_ макс сечение провода  1,5 мм²

_ кабельный  ввод PG9/PG11/M16  дополнительно

_ диаметр кабеля  6–8 мм

_ степень защиты IP65 (EN 60529)

_ материал корпуса  PA

_ контактный материал CuZn (Ag)

_ прокладка (плоская=1 / профильная =2)* 

_
 
винт

 
M3

_ температура эксплуатации  –30  °C  до  +90  °C

Connector with circuit

YT: LED+Z-Diode 24 VAC/DC

YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

YD: LED+Diode 24 VDC

www.peters-indu.de6 7

 
 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ ПОЛЮСНЫЙ
РАЗЪЕМ  

       

термопластичная  резина

 

connector 3- or 4- pole 

РАЗЪЕМ С ЦЕПЬЮ

_ DIN 43650/EN 175301-803 
_контактное  расстояние  18 мм 
_ номинальное  напряжение  250 VAC/300 VDC

 _
 
рабочий

  
ток

  
10

 
A

 _
 
макс

  
ток

     
16

 
A

 _
 
макс

  
сечение

  
провода

   
1,5

 
мм²

 _кабельный
  
ввод

    
PG9/PG11/M16

 
дополнительно

 _

 

диаметр

  

кабеля

  

6–8мм/

 

8–10

 

мм

 _

 

степень

  

защиты

 

IP65

 

(EN

 

60529)

 _

 

материал

  

корпуса

   

PA+30%GF

 _

 

контактный

  

материал

   

CuZn

 

(Ag)

 _

 

прокладка

 

(плоская=1

 

/

 

профильная

 

=2)*

 термопластичная

 

резина

 _

 

винт

 

M3

 _

 

температура

 

эксплуатации

 

–40

 

°C

 

до

 

+ 125

 

°C

не



   

     

       
      

          

        

 
 

      

     

      

    

     

       

  
       

3(

��

����

��

3(

Connector/ with PWM

 
 

CONNECTOR 3- OR 4- POLE/ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ ПОЛЮСНЫЙ РАЗЪЕМ

CONNECTOR WITH CIRCUIT/РАЗЪЕМ С ЦЕПЬЮ

CONNECTOR  WITH PWM/РАЗЪЕМ С ШИМ

 Type/тип                                      PG9                                              PG11
Colour                                             Contacts             Part No.                                               Part No.
цвет                                          Polzahl                                                                        
black/черный                          2+PE                   GDA3090S61                            GDA3010S61

black/черный                           3+PE                   GDA4090S61                            GDA4010S61

grey/серый                               2+PE                   on request/по заказу         on  request/по заказу  

grey/серый                               3+PE                   on request/по заказу          on  request/по заказу  

Type/тип                                                 PG9                                     M16
Colour                                             Contacts             Part No.                                  Part No.                           Circuit
цвет                                                        артикул                                                                  

                                   2+PE                   GDA3YD90T21               GDA3YDM0T21            LED+диод 
                                   2+PE                   GDA3YT90T21                GDA3YTM0T21            LED+Z-диод 
                                   2+PE                   GDA3YV90T21               GDA3YVM0T21            LED+варистор

Type                                            Part No.                           Special Feature
тип                                                                                
100 VA                                       709153                            processor controlled/контроль процесса
B                                                  719076                            processor controlled/контроль процесса
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артикул артикул 

transparent/прозрачный 
transparent/прозрачный 
transparent/прозрачный 

артикул

артикул особенность

кол-во контактов схема подключения

РАЗЪЕМ С ШИМ код для заказа

_ DIN 43650/EN 175301-803 
_ контактное  расстояние  18 мм/11 мм 
_ номинальное    напряжение  24 VDC/24 V
 _ток  4 A/2 A 
_ время  включения  100% 1сек. по  запросу 
_ удерживающая  сила  1сек 40% по запросу
_ШИМ  частота  250 Hz/1000 Hz 
_ диаметр  кабеля  6–8 мм 
_ степень  защиты   IP65 (EN 60529) 
_материал  корпуса  l PA 
_ контактный    материал CuZn (Ag) 
_ плоская  прокладка  термопластичная  
резина 
_ винт  M3 
_ температура эксплуатации–30 °Cдо +70 °C

описание



     

        

  

       

     

     

         

      

    

      

  
    

      
 

 
   

       

_

 

промышленный

 

стандарт/DIN

 

43650/EN

 

175301-803

_контактное

   

расстояние10

 

мм

 

(DIN/EN),

 

11

 

мм

 
(пром. стандарт

 
)

_
 

номинальное
 

напряжение
  

24
 

V

_
 
рабочий

 
ток

  
6

 
A

_
 
максимальный

  
ток

   
10

 
A

_
 
максимальное

  
сечение

 
провода

  
1,5

 
мм²

_  кабельный  ввод   PG9/M16  дополнительно  
   

_диаметр
 
кабеля

  
6–8мм

_степень
 
защиты

  
IP65

 
(EN

 
60529)

_
 
материал

 
корпуса

  
PA

_
 
контактный

 
материал

  
CuZn

 
(Ag)

_
      
прокладка (плоская=1 / профильная =2)* 

термопластичная резина
_  винт   M3

_   температура эксплуатации–30  °C   до+ 90
 

°C

Connector B-Ind. Connector with circuit

YT: LED+Z-Diode 24 VAC/DC

YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

YD: LED+Diode 24 VDC
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РАЗЪЕМ С ЦЕПЬЮРАЗЪЕМ/ФОРМА В/ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНДАРТ

_ промышленный    стандарт/DIN 43650/EN 
175301-803 
_ контактное  расстояние  10 мм  (DIN/EN), 11 мм

 (пром.  стандарт)  

_ номинальное    напряжение   250 VAC/300 
VDC
 _ рабочий  ток   6 A 

_максимальный  ток      10 A 

_ максимальное сечение провода 1,5 мм² 

_ кабельный ввод PG9/M16 дополнительно
 _  диаметр  кабеля  6–8  мм  

_ степень  защиты   IP65 (EN 60529) 

_материал  корпуса  PA+30%GF 

_ контактный  материал  CuZn (Ag) 

_ прокладка  (плоская=1 / профильная  =2)*
_термопластичная  резина 

_винт   M3
_ температура   эксплуатации  –40  °C  до   +125  °C

описание
описание



    

        
 

    

    

     

      

  
  

 

     

     

   
     

      
     

 
      

    
 

  

  

_ промышленный стандарт/  DIN 43650/EN 175301-803

_ контактное расстояние 8 мм (DIN/EN), 9,4 мм (пром. стандарт) 

_ номинальное напряжение 24 V

_ рабочий ток 6 A

_ макс ток   10 A

_ макс сечение провода  0,75 мм²

_  кабельный ввод PG7/M16  

_ диаметр кабеля  4–6 мм

_ степень защиты  IP65 (EN 60529)

_ материал корпуса  PA

_ контактный материал  CuZn (Ag)

_      прокладка (плоская=1 / профильная =2)* 
термопластичная резина
_

  
винт

 
M2,5

 
(DIN/EN)/M3

 
(пром. стандарт)

_    температура эксплуатации–30  °C  

 
до+90

 
°C

Connector/ C-Ind. Connector with circuit

YT: LED+Z-Diode 24 VAC/DC

YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

YD: LED+Diode 24 VDC
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РАЗЪЕМ С ЦЕПЬЮРАЗЪЕМ/ФОРМА С/ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНДАРТ

_ промышленный стандарт/DIN 43650/EN 175301-803

 _  контакное  расстояние  8  мм(DIN/EN),  9,4  мм  
(пром.

 
стандарт) 

_номинальное
 
напряжение

 
250

 
VAC/300

 
VDC

 
_
 
рабочий

 
ток

 
6
 
A

 
_
 
макс

  
ток

   
10

 
A

 
_
 
макс

  
сечение

  
провода

   
0,75

 
мм²

 
_
 
кабельный

  
ввод

  
PG7/M16

 
_
 
диаметр

  
кабеля

   
4–6

 
мм

 
_
 
степень

  
защиты

  
IP65

 
(EN

 
60529)

 
_
 
материал

  
корпуса

  
PA+30%GF

 
_
 
контактный

  
материал

   
CuZn

 
(Ag)

 
_
 
прокладка

  
(плоская=1

 
/
 
профильная

  
=2)*

 
термопластичная

  
резина

 
_
 
винт

  
M2,5

 
(DIN/EN)/M3

 
(пром.

 
стандарт)

 
_
 
температура

 
эксплуатации–40

 
°C

 
до+125

 
°C

описаниеописание



ORDER CODE/КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
CONNECTOR/РАЗЪЕМЫ ФОРМ B+C
CONNECTOR/ STYLE B-IND. 
РАЗЪЕМ/ФОРМА  В/ 

CONNECTOR/ STYLE C-IND. 
РАЗЪЕМ/ФОРМА  С/ 

CONNECTOR/ WITH CIRCUIT/РАЗЪЕМ  С  ЦЕПЬЮ/  ФОРМА В

CONNECTOR/WITH CIRCUIT/РАЗЪЕМ С ЦЕПЬЮ/ ФОРМА С

Type/тип                                       10 mm              11 mm
Colour                                             Contacts             Part No.                                               Part No.
цвет                      кол-во контактов              артикул                                    артикул                  
black/черный                             2+PE                  GDB3090S61                            GIB309061

grey/серый                                  2+PE                  on request/по заказу        on request/по заказу

Type/тип                                        8 mm                 9,4 mm
Colour                                             Contacts             Part No.                                               Part No.
цвет                      кол-во контактов      артикул                              артикул                   
black/черный                             2+PE                  GDC3070S61                            GIC3070S61

black/черный                             3+PE                  GDC4070S61                            GIC4070S61

Type/тип                                         10 mm              11 mm
Colour                                             Contacts             Part No.                                  Part No.                        Circuit
цвет                 кол-во контактов            артикул                     артикул         схема подключения

transparent/прозрачный            2+PE                  GDB3YD90T21               GIB3YD90T21              LED+диод
transparent/ прозрачный         2+PE                  GDB3YT90T21                GIB3YT90T21              LED+Zдиод
transparent/ прозрачный         2+PE                  GDB3YV90T21               GIB3YV90T21              LED+варистор

Type/тип                                         8 mm                  9,4 mm
Colour                                             Contacts             Part No.                                  Part No.                        Circuit
цвет                 кол-во контактов             артикул                    артикул         схема подключения               
transparent/прозрачный           2+PE                  GDC3YD70T21               GIC3YD70T21            LED+диод

transparent/прозрачный           2+PE                  GDC3YT70T21                GIC3YT70T21            LED+Z-диод

transparent/прозрачный          2+PE                  GDC3YV70T21               GIC3YV70T21            LED+варистор
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СТАНДАРТ

Лучшие решения 
от немецких 
инженерных 
технологий



   

     

    

     

        

      
    
   
   

          

_ DIN 43650/EN 175301-803

_   контактное расстояние18мм 

_ номинальное напряжение  24  V

_  рабочий ток 5 A

_ рабочий индикатор LED желтый 
_ схема защиты 
_ PVC-кабель 3 x 0,75 мм2

_ диаметр кабель 6–7 мм 

_ степень защиты IP67

_ материал корпуса PUR

_ соединительный болт M3

_

    

температура эксплуатации  –25

 

°C

  

до +80

 

°C

Connector molded Connector with LED

YT: LED+Z-Diode 24 VAC/DC

YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

YD: LED+Diode 24 VDC
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ЛИТОЙ РАЗЪЕМ  РАЗЪЕМ СО СВЕТОДИОДОМ

_ DIN 43650/EN 175301-803 
_ контактное  расстояние 18 мм 
_номинальное  напряжение  250 VAC/300  VDC

 _
 
рабочий

  
ток

   
10

 
A

 _
 
PVC-кабель

 
3

 
x
 
0,75

 
мм2/4

 
x
 
0,75

 
мм2

 _
 
диаметр

  
провода

   
6–7

 
мм

 _
 
степень

  
защиты

   
IP67

 _
 
материал

  
корпуса

  
PUR

 _
 
соединительный

  
болт

  
M3

 _температура
 
 эксплуатации

 
–25

 
°C

 
до

 
+80

 
°C

описание описание



     

           

       

     

      

    

   
   

  
    

 
 

  
   

_ промышленный стандарт /DIN 43650/EN 175301-803

_  контактное расстояние10  мм(DIN/EN), 11  м (пром. стандарт)
  _номинальное напряжение 24 V

_ рабочий ток  5 A

_ рабочий индикатор LED желтый 
_ схема защиты 
_ PVC-кабель3 x  0,75 мм2

_ диаметр кабеля ра6–7 мм 

_ степень защиты  IP67

_ материал корпуса  PUR

_ соединительный болт M3

_    температура
 
эксплуатации

 
–25 °C до

 
  +80 °C

Connector molded Connector with LED

YT: LED+Z-Diode 24 VAC/DC

YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

YD: LED+Diode 24 VDC
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ЛИТОЙ РАЗЪЕМ  РАЗЪЕМ СО СВЕТОДИОДОМ

_промышленный стандарт/DIN  43650/EN  175301-803  
_ контактное  расстояние10  мм(DIN/EN),  11  мм   (пром.  
стандарт  )

 _ номинальное напряжение 250 VAC/300 VDC 
_ рабочий ток  10 A 
_ PVC-кабель   3 x 0,75 мм2 
_ диаметр  кабеля  6–7 мм 
_ степень  защиты  IP67 
_ материал  корпуса  PUR 
_соединительный  болт  M3 
_ температура эксплуатации–25 °C до +80 °C

описание описание



    

          

       

    

      

    

    
   
      

  
       

 

 

_промышленный  стандарт/DIN 43650/EN 175301-803

_ кконтактное расстояние  8  мм(DIN/EN), 9,4мм (пром. стандарт
 

)
 

  

_ номинальное напряжение  24 V

_ рабочий ток 3 A

_ рабочий индикатор  LED желтый 
_ схема защиты 
_ PVC-кабель  3 x 0,5 мм2

_ диаметр кабеля 5–6 мм 

_ степень защиты IP67

_ материал корпуса PUR

_ соединительный болт M2,5 (DIN/EN), M3 (пром. стандарт

 

)

 

 
_ температура эксплуатации

 

    – 25 °C до  +80 °C

Connector molded Connector with LED

YT: LED+Z-Diode 24 VAC/DC

YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

YD: LED+Diode 24 VDC
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 РАЗЪЕМ СО СВЕТОДИОДОМЛИТОЙ РАЗЪЕМ

_ промышленный  стандарт/DIN 43650/EN 175301- 803
 _

 
контактное

  
расстояние8

 
мм(DIN/EN),

 
9,4

 
мм(пром.

 стандарт)

 
_номинальное

 
напряжение

 
250

 
VAC/300

 
VDC

 
_р

 
абочий

 
ток

 
6

 
A

 
_
 
PVC-кабель

   
3
 
x
 
0,5

 
мм2

 
_диаметр

  
кабеля

   
5–6

 
мм

 
_
 
степень

  
защиты

   
IP67

 
_
 
материал

  
корпуса

  
PUR

 
_
 
соединительный

 
болт M2,5

 
(DIN/EN),

 
M3

 
(пром.

 
стандарт ) 
_температура эксплуатации   –25 °C до  +80 °C

описание описание



ORDER CODE/КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
CONNECTOR/РАЗЪЕМЫ ФОРМ A+B+C

CONNECTOR/MOLDED, ЛИТОЙ РАЗЪЕМ /ФОРМА  А

CONNECTOR/MOLDED, ЛИТОЙ РАЗЪЕМ /ФОРМА  В

CONNECTOR/ MOLDED, ЛИТОЙ РАЗЪЕМ /ФОРМА  С

CONNECTOR/WITH LED, РАЗЪЕМ  СО  СВЕТОДИОДОМ/ФОРМА  А

CONNECTOR/ WITH LED,  РАЗЪЕМ  СО  СВЕТОДИОДОМ/ФОРМА  В

CONNECTOR/WITH LED , РАЗЪЕМ  СО  СВЕТОДИОДОМ/ФОРМА  С

Type/тип                                      3 m                                5 m                                10 m
Contact spacing                       Contacts                       Part No.                            Part No.                        Part No.                     
контактное  расстояние        кол-во контактов      артикул                         артикул                         артикул              
18 mm                                         2+PE                           CDA30US6013          CDA30US6015           CDA30US6010

18 mm                                         3+PE                           CDA40US6013          CDA40US6015           CDA40US6010

Type/тип                                             3 m                                5 m                                10 m
Contact spacing                             Contacts                               Part No.                            Part No.                        Part No.                    
 контактное  расстояние       кол-во контактов        артикул                  артикул                 артикул              
10 mm (DIN/EN)                           2+PE                                     CDB300S6013           CDB300S6015            CDB300S6010
11 mm (Industrial)                       2+PE                                     CIB300S6013             CIB300S6015              CIB300S6010

Type/тип                                          3 m                                 5 m                                10 m
Contact spacing                           Contacts                    Part No.                            Part No.                        Part No.                     
контактное  расстояние      кол-во контактов      артикул               артикул                         артикул              
8 mm (DIN/EN)                            2+PE                      CDC30US6013           CDC30US6015                  CDC30US6010
9,4  mm  (Industrial)                     2+PE                      CIC30US6013             CIC30US6015                    CIC30US6010

Type/тип                                         3 m                                5 m                                10 m
Contact spacing                      Contacts                 Part No.                            Part No.                        Part No.                        Circuit             
контактное  расстояние      кол-во контактов      артикул       артикул    артикул                схема подключения 
18 мм                               2+PE                        CDA3YDUT2013         CDA3YDUT2015        CDA3YDUT2010          LED+диод

18мм                               2+PE                       CDA3YTUT2013         CDA3YTUT2015          CDA3YTUT2010          LED+Z-диод

18мм                             2+PE                       CDA3YVUT2013        CDA3YVUT2015        CDA3YVUT2010          LED+варистор

Type/тип                                           3 m                                 5 m                                10 m
Contact spacing              Contacts                 Part No.                            Part No.                        Part No.                        Circuit           
контактное  расстояние      кол-во контактов      артикул       артикул    артикул       схема подключения 
10 mm (DIN/EN)             2+PE                      CDB3YD0T2013        CDB3YD0T2015         CDB3YD0T2010         LED+диод
10 mm (DIN/EN)             2+PE                      CDB3YT0T2013        CDB3YT0T2015         CDB3YT0T2010          LED+Z-диод
10 mm (DIN/EN)             2+PE                      CDB3YV0T2013        CDB3YV0T2015         CDB3YV0T2010          LED+варистор
11 mm (Industrial)         2+PE                      CIB3YD0T2013           CIB3YD0T2015          CIB3YD0T2010            LED+диод

11 mm (Industrial)         2+PE                      CIB3YT0T2013           CIB3YT0T2015          CIB3YT0T2010             LED+Z-диод
11 mm (Industrial)         2+PE                      CIB3YV0T2013           CIB3YV0T2015          CIB3YV0T2010            LED+варистор 

Type/тип                             3 m                                 5 m                               10 m
Contact spacing               Contacts                 Part No.                            Part No.                       Part No.                          Circuit              
контактное  расстояние      кол-во контактов      артикул       артикул               артикул             схема подключения 
8 mm (DIN/EN)               2+PE                     CDC3YDUT2013       CDC3YDUT2013       CDC3YDUT2010           LED+диод
8 mm (DIN/EN)               2+PE                     CDC3YTUT2013        CDC3YTUT2013        CDC3YTUT2010           LED+Z-диод
8 mm (DIN/EN)               2+PE                     CDC3YVUT2013       CDC3YVUT2013       CDC3YVUT2010          LED+варистор
9,4 mm (Industrial)          2+PE                     CIC3YDUT2013         CIC3YDUT2013         CIC3YDUT2010             LED+диод 
9,4 mm (Industrial)          2+PE                     CIC3YTUT2013          CIC3YTUT2013          CIC3YTUT2010             LED+Z-диод
9,4 mm (Industrial)          2+PE                     CIC3YVUT2013        CIC3YVUT2013        CIC3YVUT2010          LED+варистор
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_ DIN 43650/EN 175301-803

_ контактное расстояние 18 мм

_ номинальное  напряжение 250 VAC/300 VDC

_

 

рабочий

  
ток  10 A

_макс  ток 16 A

_максимальное   сечение  провода  1,0 мм2

_ тип  подключения  пайка
_ материал корпуса  PA+30%GF

_ контактный материал CuZn (Ag)

_температура  эксплуатации    –40  °C  
 

до +125
 

°C
_ в наличии с/без накидной гайки

   

620200

631200

630200

631201
604200

620300

604300

www.peters-indu.de24 25

 ТРЕХ ИЛИ ЧЕТЫРЕХ 
ПОЛЮСНАЯ ВИЛКА РАЗЪЕМА /ФОРМА- КВАДРАТ/
BASE CONNECTOR 3- OR 4-POLE/ SQUARE

     
 

 

ПОЛЮСНАЯ  
ВИЛКА  РАЗЪЕМА  /ФОРМА- КРУГ/
BASE

 
CONNECTOR

 
3-

 
OR

 
4-POLE

 
ROUND

_
 

DIN
 
43650/EN

 
175301-803

 

_
 
контактное

  
расстояние

 
18

 
мм

 

_
 
номинальное

  
напряжение

 
250

 
VAC /300 VDC 

_ рабочий  то к  10 A 
_ макс  ток   16 A 
_ макс  сечение  провода  1,0 мм2 
_ тип  подключения  пайка 
_ материал  корпуса   PA+30%GF 

_
 
контактный

  
материал

   
CuZn

 
(Ag)

 

_
   
температура  эксплуатации  –40

 
°C

 
до

  
+125  

_
 
в
  

наличии
     различная

  
длина

 
  болта

ТРЕХ  ИЛИ  ЧЕТЫРЕХ 

описание описание



BASE CONNECTOR/2-POLE + GROUND BASE CONNECTOR/ 2- OR 3-POLE

  

     

     
 

    

    

     

    
   

  
  

     
    

_ промышленный стандарт/DIN 43650/EN 175301-

803

_

 

контактный
 

интервал
 

8

 

мм

   

(DIN/EN),

 

9,4

 

мм

  

(пром.

 

стандарт

 

)

_

 

номинальное

 

напряжение

  

250VAC/300VDC

_

 

рабочий

 

ток

   

6A

_

 

макс

 

ток

  

10A

_

 

макс

 

сечение

 

провода

  

0,75

 

мм2

_

 

тип

 

подключения

 

пайка

 

_

 

материал

 

корпуса

 

PA

 

+

 

30%

 

GF

_

 

контактный

 

материал

  

CuZn

 

(Ag)

_ температура  эксплуатации

    

-40°

 

C до

  

+125°

 

C

       

622200

615200

622201 629200
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ДВУХ ПОЛЮСНАЯ ВИЛКА РАЗЪЕМА + ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДВУХ ИЛИ ТРЕХ ПОЛЮСНАЯ ВИЛКА РАЗЪЕМА

_  промышленный  стандарт 
_ контактный  интервал 11 мм 
_ номинальное  напряжение 250 VAC/ 
300 VDC 
_ рабочий  ток  10 A 
_ макс  ток  16 A 
_ макс  сечение   провода  1,0  мм2  
_ тип  подключения  пайка 
_контактный  материал  CuZn (Ag) 
_ температура  эксплуатации     –40 °Cдо  +125 °C 
_ доступен  с/без  PE болтом

описание описание



ORDER CODE/КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
BASE CONNECTOR/ВИЛКА РАЗЪЕМА ФОРМ A+B+C

BASE CONNECTOR/ 3- OR 4-POLE/ SQUARE/ ТРЕХ  ИЛИ  ЧЕТЫРЕХ 

BASE CONNECTOR/2- OR 3-POLE/ДВУХ ИЛИ ТРЕХ ПОЛЮСНАЯ ВИЛКА 
РАЗЪЕМА/ ФОРМА С

BASE CONNECTOR/ 3- OR 4-POLE/ROUND/ТРЕХ  ИЛИ  ЧЕТЫРЕХ ПОЛЮСНАЯ  
ВИЛКА  РАЗЪЕМА  /КРУГ /ФОРМА А

BASE CONNECTOR/2-POLE + GROUND/ДВУХ ПОЛЮСНАЯ ВИЛКА РАЗЪЕМА + ЗА
ЗЕМЛЕНИЕ/ ФОРМА В

Contacts/кол-во контактов           2 + PE                            3 + PE
Mounting                                                Part No.                            Part No.                           Special Feature                    
крепление                                            артикул                      артикул                        особенность              
M3 x 10 мм (2x)                                 620200                         620300                            M3  x  4  mm  PE-screw/PE-болт  M3  

x 10мм (2x)                                        628200                         628300                           M3 x 4 mm PE-screw/PE-болтM3 

x 10 мм (4x)                                        626200                         626300                           M3 x 4 mm PE-screw/PE-болтM3 

x 7 мм(4x)                                           604200                         604300                            

M3 x 7 мм (4x)                                     614200                         614300                            

Contacts/тип                                       2 + PE                            3 + PE
Mounting                                                Part No.                            Part No.                           Contact spacing                    
крепление                                  артикул                 артикул                   контактное расстояние 
 M2,5 x 8,5 мм                                      615200                         615300                           8 мм (DIN/EN)
M3 x 8,5 мм                                          629200                         629300                           9,4 мм (Industrial)

Contacts/тип                                        2 + PE                            3 + PE
Mounting                                                Part No.                            Part No.                           SpecialFeature                    
крепление                                 артикул                  артикул                   особенность             
Ø 24,5/22 мм                                       631200                         631300                           M 27 x 1,5 lockring/накидная гайка  

24,5/22 мм                                        631201                            631301                            
Ø 27/24мм                                            630200                          630300

Contacts/тип                                       2 + PE                            
Mounting                                                Part No.                                                                      SpecialFeature                    
крепление                                 артикул                                                    особенность              
M4 x 15,5 мм                                       622200                                                                   M3 x 5mm PE-screw/PE-болт
M4 x 15,5 мм                                       622201                                                                  without PE-screw/без PE-болта
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

без  накидной  гайки

ПОЛЮСНАЯ  ВИЛКА  РАЗЪЕМА  /КВАДРАТ/ФОРМА А
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ДАТЧИК   ДАВЛЕНИЯ  -EPT/ AMP
 СУПЕР  УПЛОТНЕНИЕ/ 4

 
ДО

 
1000

 
BAR

ДАТЧИК   ДАВЛЕНИЯ  -EPT/DEUTSCH  DT/ 4
 

ДО
 

1000
 

BAR

Pressure Transmitter-EPT/AMP SUPER SEAL 58 to 14500 psiPressure Transmitter-EPT/Deutsch DT 58 to 14500 psi

   

   

    

   

_ рабочее напряжение(0  до10  V)  15   до 30  VDC

_ рабочее напряжение(4  до 20 mA) 10  до 30 VDC

_  выход  защита от короткого замыкания 
_ напряжение  питания  защита  от   переполюсовки
_ электрическое соединение  AMP  Super  Seal  3  pol.

_ гидравлическое соединение  G1/4

_ размер ключа 22 мм 

_ степень защиты  IP67
_  температура   эксплуатации–40 °C  до +105 °C

_средняя температура эксплуатации        –40 °C  до+125 °C

_ корпус-  нержавеющая сталь AISi 304

_контактирующие элементы нержавеющая стальAISI 430 F/17-4 PH

_ перегрузка давления смотреть таблицу    
_   гистерезис +/-0,15% v. EW макс 
_линейность  +/-0,25% v. EW макс  
_ максимальая температурная чувствительость   
   +/-0,02% v. EW/C°   
_ минимальная  нагрузка  для  аналогового  
выхода

 
1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) смотреть диаграмму    

_ удароустойчивость  

    100 g/11 msec  в соответствии IEC 60068-2-6

_ виброустойчивость 

   20 g   макс до 10…2000 Hz  в соответствииIEC 60068-2-6

_ CE-соответствие     согласно   директиве  2014/30/EU

   

   

    

   

           

          

         
      
       

    
     

    
         

          

       

        

     
     

     

     
      

      
             

    
           

  
              

      

_ рабочее  напряжение   (0 до 10 V) 15 до 30 VDC 
_ рабочее  напряжение  (4 до  20 mA) 10 до 30 VDC 
_ на    выходе   защита  от  короткого  замыкания 
_  напряжение питания защита от переполюсовки 

_ электрическое   соединение    Deutsch  DT  4  pol.  

_
 
гидравлическое

  
соединение

   
G1/4

 

_
 
размер

  
ключа

   
22

 
мм

 

_
 
степень

  
защиты

   
IP67

 

_
   
температура  эксплуатации–40

 
°C

 
до

  
+105 °C 

_ средняя температура эксплуатации–40 °C до  +
125

 
°C 

_
 
корпус

    
-нержавеющая

  
сталь

 
AISi

 
304

 

_
 
контактирующие

 
элементы

 
нержавеющая

 
сталь

 

AISI
 
430

 
F/17-4

 
PH

 

_
  
перегрузка

  
давления

  
смотреть

  
таблицу

 

_
 
гистерезис

  
+/-0,15%

 
v.

 
EW

 
макс

 

_
 
линейность

  
+/-0,25%

 
v.

 
EW

 
макс

 

_
 
максимальная

  
температурная

  
чувствительность

 

+/-0,02%
 
v.

 
EW/C°

 

_
 
минимальная

  
нагрузка

  
для

  
аналогового

  
выхода

 

1000
 
Ohm

 
(24

 
V

 
=

 
600

 
Ohm)

  
смотреть

  
диаграмму

 

_
 
удароустойчивость

 

100
 
g/11

 
msec

 
в

  
соответствии

  
IEC

 
60068-2-6

 

_
 
виброустойчивость

 

20
 
g

 
макс

  
до

 
10…2000

 
Hz

 
в

  
соответствии

    
IEC

 

60068-2-6
 

_
 
CE-соответствие

     
согласно

  
директиве

 
2014/30/ EU

описание описание



pressure switch-EPT-EPT/ M12
58 to 14500 psi

pressure switch-EPT-EPT/DIN EN 175301-803
58 to 14500 psi
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 ДРЕЛЕ АВЛЕНИЯ-EPT/M12/
4 ДО 1000 BAR

 ДРЕЛЕ АВЛЕНИЯ  -EPT/DIN  EN  175301-803/
4 ДО 1000 BAR

   

   

    

   

_  рабочее напряжение (0  до10 V) 15  до 30 VDC

_  рабочее напряжение (4  до 20 mA) 10  до30 VDC

_ на выходе       защита    от    короткого    замыкания   

_ напряжение питания защита от переполюсовки  

_  электрическое соединение M12

_   гидравлическое соединение G1/4

_  размер ключа 22 мм 

_  степень защиты IP67

_  температура   эксплуатации–40 °C до  +105 °C

_   средняя температура   эксплуатации–40 °C до   +125 °C

_ корпус-    нержавеющая   сталь   AISi  304    

_    контактирующие элементы нержавеющая сталь AISI 430 F/17-4 PH

_перегрузка давления смотреть таблицу    

_  гистерезис +/-0,15% v. EW макс  

_максимальная линейность  +/-0,25% v. EW 

_максимальная температурная чувствительность   
   +/-0,02% v. EW/C° 

_ минимальная  нагрузка  для  аналогово  выхода 1000 
Ohm (24 V = 600 Ohm) смотреть диаграмму    
_ удароустойчивость  

    100 g/11 msec в  соответствии   IEC 60068-2-6

_ виброустойчивость

   20 g max bei 10…2000 Hz  в соответствии IEC 60068-2-6

_ CE-соответствие     согласно  директиве 2014/30/EU

   

   

    

   

           

           

           
       
       

   
    

    
        

           

      

        

      
     

      

     
      

          
           

   

           

 

               

         

_ рабочее    напряжение (0 до 10 V) 15 до30 VDC 
_ рабочее    напряжение(4 до 20 mA) 10 до  30 VDC 
_ на  выходе      защита    от    короткого    замыкания

 _
   
напряжение

 
питания

 
защита

 
от

 
переполюсовки

 _
  
электрическое

    
соединение

 
DIN

 
EN

 
175301-803

 _
 
гидравличекое

  
соединение

  
G1/4

 _
 
размер

  
ключа

 
22

  
мм

 _
 
степень

  
защиты

   
IP65

 _
 
температура

  
эксплуатации–40

 
°C

 
до

  
+105

 
°C

 _
 
средняя

 
температура

 
эксплуатации–40

 
°C

 
до

    
+

125
 
°C

 
_
 
корпус

    
нержавеющая

  
сталь

  
AISi

 
304

 _
 
контактирующие

 
элементы

 
нержавеющая

 
сталь

 AISI
 
430

 
F/17-4

 
PH

 _
 
перегрузка

  
давления

  
смотреть

  
таблицу

 _
 
гистерезис

  
+/-0,15%

 
v.

 
EW

 
макс

 _
 
максимальная

  
линейность

  
+/-0,25%

 
v.

 
EW

 _
 
максимальная

 
температурная

 
чувствительность

 + /-0,02% v. EW/C° 
_минимальная    нагрузка    для    аналогово    выхода  1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) смотреть  диаграмму 
_ удароустойчивость 
100 g/11 msec в  соответствии  IEC 60068-2-6 
_ виброустойчивость 
20 g макс  при  10…2000 Hz в  соответствии IEC 60068-2-6 
_ CE-соответствие           согласно    директиве  2014/
30/EU

описание описание



PRESSURE RANGES LOAD DIAGRAM

ELECTRICAL CONNECTION/CONNECTION DIAGRAMS
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ/
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
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RANGE (BAR)
ДИАПАЗОН  (BAR) 4 6 10 16 20 25 40 60 100 160 200 250 400 600 1000

8 12 20 32 40 50 80 120 200 320 400 500 800 1200 1200

16 24 40 64 80 100 160 240 400 640 800 1000 1500 1500 1500
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ORDER CODE/КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 
PRESSURE SWITCH/РЕЛЕ  ДАВЛЕНИЯ(стр  30  –  35)

PRESSURE SWITCH-TRANSMITTER/ALLFLUID -14,5 – 5800 PSI
РЕЛЕ  ДАВЛЕНИЯ/  ВСЕ  ЖИДКОСТИ  1-400  BAR

PRESSURE TRANSMITTER-EPT/DEUTSCH DT/0 TO 5800 PSI
ДАТЧИК     ДАВЛЕНИЯ   -EPT/DEUTSCH  DT/  4  ДО  1000  BAR

PRESSURE SWITCH-EPT/M12/0 TO 5800 PSI
  ДРЕЛЕ АВЛЕНИЯ-EPT/M12/  4  ДО  1000  BAR

PRESSURE SWITCH-EPT/DIN EN 175301-803/0 TO 5800 PSI
  РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  -EPT/DIN  EN  175301-803/  4  ДО  1000  BAR

PRESSURE TRANSMITTER-EPT/AMP SUPER SEAL/0 TO 5800 PSI
ДАТЧИК     ДАВЛЕНИЯ   -EPT/  AMP  СУПЕР   УПЛОТНЕНИЕ/  4  ДО   1000

 
BAR

Measuring range                                             Part No.
диапазон измерения                               артикул
- 1 до 9 bar                                                412009

0 до 16 bar                                                 412016

0 до 100 bar                                             412100

0 до 250 bar                                             412250

0 до 400 bar                                             412400

Other pressure ranges on request/Другие  диапазоны  давления  по  запросу

Measuring range                                             Part No.
диапазон измерения                                артикул   
4 до 16 bar                                               434016    
4 до 40 bar                                               434040    
4 до 100 bar                                            434100    
4 до 250 bar                                            434250   
4 до 400 bar                                            434400    
4 до 600 bar                                            434600    
4 до 1000 bar                                         434999

Measuring range                                             Part No.
диапазон измерения                                артикул   
4 до 16 bar                                                432016    
4 до40 bar                                                 432040    

4 до 100 bar                                             432100    
4 до 250 bar                                             432250    
4 до 400 bar                                             432400    
4 до 600 bar                                             432600    
4 до 1000 bar                                          432999

Measuring range                                             Part No.
диапазон измерения                                артикул    
4 до 16 bar                                                  435016    
4 до40 bar                                                  435040    
4 до100 bar                                               435100   
4 до 250 bar                                              435250   

4 до 400 bar                                              435400   
4 до 600 bar                                              435600    
4 до 1000 bar                                           435999

Measuring range                                             Part No.
                                                      артикул   

4 до16 bar                                                 436016    
4 до40 bar                                                436040    
4 до100 bar                                             436100    
4 до250 bar                                             436250    
4 до 400 bar                                            436400    
4 до 600 bar                                            436600    
4 до 1000 bar                                         436999

Measuring range                                             Part No.
диапазон измерения                               артикул
- 1 до 9 bar                                                422009

0 до 16 bar                                                 422016

0 до 100 bar                                              422100

 0 до 250 bar                                             422250

0 до 400 bar                                              422400

Other pressure ranges on request/Другие  диапазоны  давления  по  запросу

www.peters-indu.de36 37

PRESSURE SWITCH/ALLFLUID -14,5 – 5800 PSI
 ДРЕЛЕ АВЛЕНИЯ/  ВСЕ  ЖИДКОСТИ  1-400  BAR

диапазон  измерения



  ДРЕЛЕ АВЛЕНИЯ/PBS/ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ
 ДО   16  BAR

  ДРЕЛЕ АВЛЕНИЯ/HDS/ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ
  ДО  400  BAR

Pressure Switch-/  PBS/Pneumaticto 232 PSI Pressure Switch-/HDS/Hydraulic to 5800 psi
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_

 

рабочая

 

жидкость

 

самосмазывающая

 

жидкость

 _

 

гидравлическое

 
соединение

 
   

G1/4“ дополнительный фланец 
   

DIN

 

ISO

 

16873
_

  

температура

 
окружающей

 
среды

 
–30

 

°C

  

до+80

 

°C

_температура

   

жидкости

 
макс.

 

+80

 

°C
_

 

максимальное

 
давление

 
5075

 
psi

 
(фланец

 горизонтальный   3625
 

bar)

   _
 
давление

 
разрыва

 
>

 
600

 
bar

_
 
рабочий

 
диапазон

 
давления

 
   

10-30;
 
10-80;

 
10-120;

 
20-200;

 
20-320

 
bar

_повторяемость
 

<
 
от

 
2%макс

 
диапазона 

 
давления

      _
 
дифференциальный 

  
сброс,

  
смотреть

  
диаграмму

_
 
виброустойчивость

 
10

 
g

 
(10до

  
2000

 
Hz)

_
 
удароустойчивость

  
30

 
g

_
 
электрическое

 

соединение

 

DIN

 

43650-A

 

(EN

 

175301-803)

_
 
переключающий

  
элемент-

 
тумблерный

 переключатель
  

с
 

блоком
 

управления
 _

  
рабочие

 
циклы>

 
2

 
x

 
106

_
 
рабочее

  
напряжение/рабочий

  
ток

    AC
 
12:

 
4

 
A/250

 
VAC

 
;

 
AC14:

 
1

 
A/250

 
VAC

    
DC

 
12:

 
3

 
A/28

 
VDC

 
;

 
DC14:

 
4

 
A/28

 
VDC

_
 
степень

 
защиты

 
IP65

_
 
материал

 
корпуса

 
:

 
цинковый сплав,

кнопка:алюминий   

_динамичное   уплотнение   :  PTFE;  статичное   :  NBR     

_  масса  ~  0,325  кг 
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_ рабочая  жидкость  нейтральные  газообразные  и  
жидкие  флюиды
 _ способ  монтажа   2 x отверстие  в  корпусе, Ø 5,2  мм
 _ гидравлическое  соединение
 _внутренняя  резьба  G1/4“, NPT 1/4“,или  фланец
_ температура  окружающей  среды   –10 °C до  +80 °C 

_ максимальное  давление    290psi 

_рабочий  диапазон  давления   0,2до 2/0,5 до 8/1 до16 
bar 

_ повторяемость< 2%макс  диапазона  давления 

_дифференциальный  сброс,  смотреть  диаграмму 

_ максимальная  частота  переключения  200/мин 

_виброустойчивость   10 g (10 до2000 Hz) 

_удароустойчивость  30 g 

_ электрическое  соединение   DIN 43650-A (EN 175301-
803) 

_ переключающий элемент тумблерный 

переключатель с  блоком   управления 

_рабочие  циклы  > 2 x 106 

_ рабочее  напряжение/рабочий  ток 

AC 12: 4 A/250 VAC ; AC14: 1 A/250 VAC 

DC 12: 3 A/28 VDC ; DC14: 4 A/28 VDC 

_ степеь  защиты  IP65 

_ материал  корпуса  : цинковый сплав, 
   кнопка:алюминий 

_ уплотнение   Perbunan 

_ масса   ~ 0,295 кг

описание
описание
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 ДРЕЛЕ АВЛЕНИЯ  PDC  –  РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
ГИСТЕРЕЗИС, ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ  ДО 16 BAR

 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  HDC  –  РЕГУЛИРУЕМЫЙ  
ГИСТЕРЕЗИС, ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ  ДО 320 BAR

Pressure Switch PDC/ Pneumatic to 232 PSI Pressure Switch HDC/ Hydraulic to 4640 psi
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_ рабочая жидкость самосмазывающая жидкость 
_гидравлическое соединение G1/4“ 

_  температура окружающей среды –20 °C  до +80 °C

_ температура жидкости макс.   +80 °C

_ максимальное давление 5075 psi
_ рабочий  диапазон  давления
   10  до 80; 10  до 120; 20  до 250; 20 до   320 bar
_     повторяемость < от 2%макс диапазона давления 
_  дифференциальный  сброс  ,смотреть  диаграмму
_ виброустойчивость 10 g (10  до 2000 Hz)

_ удароустойчивость30 g

_ электрическое  соединениеDIN 43650-A (EN 175301-803)

_ переключающий  элемент  тумблерный  переключатель

_ рабочее  напряжение/рабочий  ток
    AC 12: 4 A/250 VAC; AC14: 1 A/250 VAC
    DC 12: 2 A/28 VDC; DC14: 0,5 A/28 VDC
_ степень защиты IP65

_ материал  корпуса  : оцинкованная  сталь
_ динамичное уплотнение : PTFE; статичное : NBR

_ масса ~ 0,1 кг  
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_ рабочая  жидкость  нейтральные  газообразные  и  
жидкие  флюиды
 _ гидравлическое  соединение   G1/4“ 
_температура  окружающей  среды  –20 °C до  +80 °C 
_температура  жидкости   макс. +80 °C 
_ маскимальное  давление  870psi 
_ рабочий  диапазон  давления 0,2 до  2/0,5 до  8/1 
 до  16 bar 
_повторяемость <  от  2%макс   диапазона   давления
 _ дифференциальный сброс, смотреть диаграмму
 _ виброустойчивость  10  g  (10  до  2000  Hz)  

_ удароустойчивость  30 g 

_ электрическое  соединение   DIN 43650-A (EN 
175301-803 

_переключающий  элемент тумблерный  

переключатель 

_ рабочее  напряжение/рабочий  ток 

AC 12: 4 A/250 VAC; AC14: 1 A/250 VAC 

DC 12: 2 A/28 VDC; DC14: 0,5 A/28 VDC 

_степень  защиты   IP65 

_ материал  корпуса  : оцинкованная  сталь 

_  динамичное    уплотнение    : PTFE; статичное    : 
NBR 

_масса  ~ 0,1 кг

описание описание



    

       

     

            

       

   
   

                
          

     
        

    

      

   

    
            
            

   
      

  
    

 ДРЕЛЕ АВЛЕНИЯ  DL/ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ  ДО16  BAR

Pressure Switch DL/ Pneumatic to 232 PSI
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

_рабочая  жидкость  нейтральные  газообразные
  

и
  жидкие   флюиды

 _ гидравлическое  соединение   G1/4“ 

_  температура  окружающей  среды  –20C до  + 80 °C 
_температура  жидкости  макс   +80 °C 
_ максимальное  давление 60bar    
_ рабочий  диапазон  давления 
-0,85 до  1/0,2 до  2/0,5 до  8/1 до 16 bar 
_ повторяемость  <  от  2%макс  диапазона  давления

 _
 
дифференциальный

  
сброс

  
смотреть

  
диаграмму

 
_

 

виброустойчивость

 

10

 

g

 

(10

 

до

 

2000

 

Hz)

 
_

 

удароустойчивость

   

30

 

g

 
_

 

электрическое

  

соединение

  

M12

 

(DIN

 

IEC

 
61076-2-101)

 
_переключающий

  

элемент-

  

тумблерный

  
переключатель

 _

 

рабочее

  

напряжение/рабочий

  

ток

 AC

 

12:

 

4

 

A/50

 

VAC;

 

AC14:

 

1

 

A/50

 

VAC

 DC

 

12:

 

2

 

A/28

 

VDC;

 

DC14:

 

0,5

 

A/28

 

VDC

 _

 

степень

  

защиты

  

IP68

 _

 

материал

  

корпуса

  

:

 

оцинкованная

  

сталь

 _уплотнение

   

Perbunan

 _

 

масса

  

~

 

0,1

 

кг

описание



ORDER CODE/КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
PRESSURE SWITCH/РЕЛЕ  ДАВЛЕНИЯ  (СТР.  40  –  44)

PRESSURE SWITCH-MECHANICAL/PBS/PNEUMATIC TO 232 PSI
МЕХАНИЧЕСКОЕ   РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ/PBS/

PRESSURE SWITCH-MECHANICAL/HDS/HYDRAULIC TO 5800 PSI
МЕХАНИЧЕСКОЕ РЕЛЕ  ДАВЛЕНИЯ/HDS/

PRESSURE SWITCH HDC – ADJUSTABLE HYSTERISIS/HYDRAULIC TO 4640 PSI
 ДРЕЛЕ АВЛЕНИЯ  HDC  –  РЕГУЛИРУЕМЫЙ  

PRESSURE SWITCH PDC – ADJUSTABLE HYSTERISIS/PNEUMATIC TO 232 PSI
РЕЛЕ

 
 ДАВЛЕНИЯ  PDC  –  РЕГУЛИРУЕМЫЙ  

Pressure adjustment range                          Part No.
диапазон измерения                                артикул 
0,5 до 8 bar                                                 451208

1 до 16 bar                                                 451216

Other pressure ranges on request/Другие диапазоны давления по запросу

Pressure adjustment range                          Part No.
диапазон измерения                                артикул 
10 до 80 bar                                              452708

10 до120 bar                                            452712

20 до 200 bar                                            452720

20 до320 bar                                            452732

Other pressure ranges on request/Другие диапазоны давления по запросу

Pressure adjustment range                          Part No.
диапазон измерения                                артикул 
10 до 80 bar                                              454308

10 до 120 bar                                           454312

20 до 200 bar                                           454320

20 до 320 bar                                           454332

Other pressure ranges on request/Другие диапазоны давления по запросу

Measuring range                                             Part No.
диапазон измерения                               артикул 
0,2 до2 bar                                                  453302

0,5 до 8 bar                                                 453308

1 до 16 bar                                                 453316

Other pressure ranges on request/Другие диапазоны давления по запросу   

PRESSURE SWITCH DL/PNEUMATIC TO 232 PSI
 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ  DL/ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ  ДО16  BAR

Measuring range                                             Part No.
диапазон измерения                                артикул
- 0,85 до 1 bar                                           455301

0,2 до 2 bar                                                 455302

0,5 до 8 bar                                                 455308

1 до 16 bar                                                455316

Other pressure ranges on request/Другие диапазоны давления по запросу
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 ГИСТЕРЕЗИС,  
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДО 320 BAR

ГИСТЕРЕЗИС, ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ДО 16 BAR

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ДО  16 BAR

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ  ДО 400 BAR



LIGHT GASKET/СВЕТОДИОДНАЯ ПЛАТА 
FORM A · B/ФОРМА А-В

        

        
     

     

      
 

   
   

         
    

  
 

     

_контактный интервал  A  18 мм 
_ контактный интервалB/Ind.  11 мм 
_контактный интервал  B/DIN  10  мм
_ номинальное напряжение  24 VAC/DC
_макс  нагрузка  
    

 018017:

 

60

 

VA,

 

018027/
018037:  20  VA
_

 
диодная

 
система

 
защиты

 _
 
рабочий

 
индикатор

 
(2шт

 
.)

 
LED

 
зеленый

_
 
степень

 
защиты

  
IP65

_
 
уплотнение

 
Desmopan

_
  
температура экслуатации–30

 
°C

  
до +90

 
°C

990720

991260

�
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www.peters-indu.de46 47

_контактный интервал  991260: 11 мм, 990720: 
18 мм 
_ номинальное напряжение 24–240 VAC/DC 
_ рабочий  ток   1 A 
_ время  включения  990720: 0,5-10 сек, 
991260

 
:

 
2сек 

_ время  выключения 

990720: 0,5-45 мин, 991260: 0,5-120 мин 

_ рабочий    индикатор LED желтый 

_ степень  защиты   IP65 

_ температура  экплуатации –30 °C до +60 °C

ТАЙМЕР  DIN43640

описание описание



       

     

     
   
    
    

 
        

        

    
    

    

M8

1 3

4

bn+

bkRL

1

4

-  bu 3

Sensor-touchless/ Capacitive

ORDER CODE/КОД ДЛЯ ЗАКАЗА
VALVE TIMER/ТАЙМЕР DIN43640, LIGHT GASKET/
LEUCHTDICH- TUNG, SENSOR-TOUCHLESS/ЕМКОСТНЫЙ  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

VALVE TIMER/ FORM A · B-IND./ТАЙМЕР DIN43640/ФОРМА А-В 

LIGHT GASKET/ FORM A · B/СВЕТОДИОДНАЯ ПЛАТА ФОРМА /A · B

SENSOR-TOUCHLESS/CAPACITIVE/ЕМКОСТНЫЙ  ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Form                                                                    Part No.
                                                             артикул 

A · 18 mm                                                          990720

B · 11 mm                                                          991260

Form                                                                    Part No.                                                          Special Feature
                                                            артикул                                                        особенности 

A · 18 mm                                                          018017                                                           VW-Mat. 123/3384

B · 11 mm                                                          018027

B · 10 mm                                                          018037                                                           VW-Mat. 123/3387

                                                                              Part No.                                                                                 
                                                                              артикул 
                                                             990949                                                         
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_ номинальное  напряжение   18 до  32 V 
_ рабочий  ток   0,4 A 
_ рабочий  индикатор   LED желтый/красный 
_ материал  корпуса  PP 
_ степень  защиты   IP67 
_ электрическое  соединение M8/3х  
полюсный  / штэккер 
_ размеры   50 x 27 x 6,5мм 
_ температура эксплуатации –20 °Cдо +80 °C 
_ защита  от  полярной  переполюсовки 
_защита  от  короткого  замыкания 
_ директива   2002/99/EC (RoHS)

ЕМКОСТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

описание
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форма

форма



         
            

        

    

    

    

       

   

   

       

   

       

         
             

        

       

      

     
        

    
    
        

     
      

_  рабочее  напряжение 5 до 30 VDC

_ макс потребляемый  ток   200 mA

_ макс  нагрузка 5 W

_ рабочий  индикатор LED желтый 
_ кабель  PUR 3 x 0,14 мм²

_ степень  защиты  IP67

_ материал  корпуса PA

_ размеры 5,0/6,1 x 4,5 x 28,5 мм

_ система  фиксации  винта
_ температура эксплуатации –20 °C до +70 °C
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_ рабочее    напряжение (2х  проводной) 10 до  
240 VAC (M8: 60 V),    10 до 170 VDC (M8: 75 V) 
_ рабочее    напряжение(3х  проводной) 10 до  
30 VAC/DC 
_  потребляемый    ток   300 mA 
_ макс    нагрузка   8 W 
_ рабочий    индикатор  LED желтый 
_ кабель   PUR 2 (3) x 0,14 мм² 
_ степень    защиты  IP67 
_ материал    корпуса  PA 
_ размеры   5,0/6,1 x 4,5 x 28,5 мм 
_ система    фиксации    винта 
_температура эксплуатации –20 °C до  +80 °C

ГЕРКОНОВЫЙ ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ

описание описание

ДАТЧИК ПРИБЛИЖЕНИЯ С  
МАГНИТОРЕЗИСТОРОМ



ДАТЧИК  ПРИБЛИЖЕНИЯ  С 
МАГНИТОРЕЗИСТОРОМ/ ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 

         
             

          

     

    

     
       
    
    

       

   
         

_рабочее   напряжение    5   до 30  VDC

_ макс  потребляемый  ток    200 mA

_ макс  нагрузка 5  W

_ рабочий индикатор  LED желтый 
_ кабель PUR 3 x 0,14 мм²

_ степень защиты IP67

_ степень защиты PA

_ размеры  4,4/6,2 x 4,6 x 30,5 мм 

_ система фиксации винта 
_  температура эксплуатации –20 °C  до +70 °C
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_рабочее  напряжение   (2-х проводной) 10 до  
240

 
VAC

 
(M8: 60 V),    10 to 170 VDC (M8: 75 V) 

_ рабочее  напряжение   (3-проводной) 10 до  
30

 
VAC /DC 

_ потребляемый  ток   300 mA 
_ макс  нагрузка  8 W 
_ рабочий  индикатор LED желтый 
_ кабель  PUR 2 (3) x 0,14 мм² 
_ степень  защиты   IP67 
_ материал  корпуса   PA 
_размеры   4,4/6,2 x 4,6 x 30,5 мм 
_система  фиксации  винта 
_ температура эксплуатации –20 °C до  +80 °C

описание описание

ГЕРКОНОВЫЙ  ДАТЧИК  ПРИБЛИЖЕНИЯ/
ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 



ORDER CODE/КОД ДЛЯ ЗАКАЗА 
ГЕРКОНОВЫЙ  ДАТЧИК  ПРИБЛИЖЕНИЯ /ДАТЧИК  
ПРИБЛИЖЕНИЯ  С МАГНИТОРЕЗИСТОРОМ

PROXIMITY SENSORS/REED/ГЕРКОНОВЫЙ  ДАТЧИК  ПРИБЛИЖЕНИЯ

PROXIMITY SENSORS/GMR/ДАТЧИК  ПРИБЛИЖЕНИЯ  С МАГНИТОРЕЗИСТОРОМ
PROXIMITY SENSORS/GMR/ДАТЧИК  ПРИБЛИЖЕНИЯ  С МАГНИТОРЕЗИСТОРОМ/
ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 

PROXIMITY SENSORS/REED/ГЕРКОНОВЫЙ  ДАТЧИК  ПРИБЛИЖЕНИЯ/
ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ 

Type · circuit/ 
тип· цепь                                                      1 м                               3 м                                 5м                                  M 8 x 1
                                                                             Part No.                    Part No.                  Part No.                    Part No.
                                                            артикул                          артикул                     артикул                       артикул                                                                                                                 
2-wire/2-х проводная                                262641                         262643                        262645                      262680
3-wire/3-х проводная                                 263241                          263243                         263245                         263280

Type · circuit/ 
тип· цепь                                                    1 м                                3 м                                 5м                                  M 8 x 1
                                                                              Part No.                            Part No.                        Part No.                         Part No.                                                                                 
                                                            артикул                  артикул                  артикул                 артикул          
GMR-pnp · 1                                                     264241                         264243                         264245                         264280

GMR-npn · 2                                                     265241                         265243                         265245                         265280

Type · circuit/ 
тип· цепь                                                    1 м                                3 м                                 5м                                  M 8 x 1
                                                                              Part No.                            Part No.                        Part No.                         Part No.                                                                                                                                                                           

GMR-pnp · 1                                                     274241                         274243                         274245                         274280

GMR-npn · 2                                                     275241                         275243                         275245                         275280

Type · circuit/ 
тип· цепь                                                      1 м                                3 м                               5м                                         M 8 x 1
                                                                                    Part No.                            Part No.                        Part No.                         Part No.                                                                               
                                                                   артикул                  артикул                 артикул                артикул       
 2-wire/2-х  проводная                                        272641                         272643                        272645                      272680
3-wire/3-х проводная                                        273241                         273243                        273245                       273280
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                                                             артикул                 артикул                 артикул                  артикул 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



INNOVATIVE
RESPONSIVE

FLEXIBLE

automotive

Delphi Connector/ Deutsch Connector/
 

JPT Connector/ ST3 Connector/ Superseal
Connector/

energy

Safety Gas Valve 1/2“ up to 1“ EN
161

  
   

Safety Gas Valve 
1 1/2“ up to DN 300 EN
161  

 
       

Gas Filter PWM Energy
Saving Module
PWM 

 

automation

Connector M12
 

Connector M12
 

M12 Actuator-/
Sensor-Box

M8 Actuator-/
Sensor-Box

  

Connector M
12  
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ПОРТФОЛИО НАШЕЙ 
ПРОДУКЦИИ

   
 

газовый фильтр



Peters Indu-Produkt GmbH
Mercatorstrasse 41
46485 Wesel
Germany

T +49 (0)281.9546 0
F +49 (0)281.9546 30

info@peters-indu.de
www.peters-indu.de




